
DCS IT-Safe
Modularne i kompaktowe Data Center  
dla ochrony Twojej infrastruktury IT

	 High-availability IT na powierzchni poniżej 2 m2

	 Możliwość rozbudowy, demontażu i relokacji

	 Pojemność 56U lub 62U

	 Bezpieczeństwo inwestycji – rozbudowa wraz 

	 z rosnącymi potrzebami

	 Maksymalna ochrona przed fizycznymi zagrożeniami

	 Klasa ogniowa EI 90 zgodnie z EN 1363

	 Samoblokujące się drzwi dwuskrzydłowe w standardzie

	 Stelaż o głębokości 1200 mm

	 Klimatyzacja i kontrola dostępu w komplecie

	 Klimatyzator do pracy ciągłej

	 Możliwa klimatyzacja redundantna

	 Szerokość od 800 mm

Zakres Ochrony

Ogień Woda Wybuch Żrące gazy Gruz Kradzież Nieautoryzo- 
wany dostęp

Podsłuch 
elektroniczny

Wandalizm Hałas Kurz

Rozbudowa poprzez proste łączenie modułów

�	Test EI90: minimum 40 minutowa zgodność przy 	
	 wartościach granicznych (zgodnie z EN 1047-2)
�	Ochrona przed włamaniem RC2
�	Szczelność IP 56
�	Odporność na gazy spalinowe
�	Ochrona EMC i przeciwwybuchowa



Zalety
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Kompaktowy klimaty-
zator (chłodzenie)

Kontrola dostępu Stałe lub elastyczne 
połączenia

Stelaż 19”

Opcje dodatkowe 
�	Wykrywanie pożaru i gaszenie
�	Monitoring i system oszczędzania energii
�	Zasilacz awaryjny UPS

�	Inteligentny system zasilania PDU
�	Akcesoria 19”

Opcja

Okablowanie miedzia-
ne lub światłowodowe


